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TFS-Dialog 100 Serie 

Für FTZ-Schnittstellen ausgelegtes Türsprechsystem – 
eine elegante Visitenkarte für Besucher. 

 Slim-Line Gehäuse für 1–4 Klingeltaster (TFS-Dialog 101 bis TFS-

Dialog 104) 

 Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte 

Verstärkerelektronik 

 Gleichmäßig und helle Namensschildbeleuchtung 

 kompakte Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe  

 Farbe: silber eloxiert natur 

 

Mit dem Türfreisprechsystem TFS-Dialog 100 können Sprechverbindungen von der Auerswald-Telefonanlage zum 

Besucher an der Tür hergestellt werden. Das edle und flache Design lässt eine Unterputz-Installation überflüssig werden. 

Eine neu entwickelte Mikroelektronik sorgt dabei für besonders gute Sprachqualität. Das System passt zu allen Auerswald-

Anlagen mit Anschluss von Türstationen (ETS-1006 FAX, COMpact 2206 USB, 4410 USB, 5010 VoIP, 5020 VoIP, 

COMmander Basic.2, COMmander Basic.2 19”, COMmander 6000-Familie). 
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Features 

Funktionen 
 
 Betrieb an der TFE-Schnittstelle einer Telefonanlage 
 Modernes Slim-Line-Gehäuse in edlem Design 
 1 – 4 Klingeltasten (TFS-Dialog 101 bis TFS-Dialog 104), 

optional als Lichttaste verwendbar 
 Ganzflächige, weiße Hintergrundbeleuchtung mit 

wartungsfreier LED-Technik 
 Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte 

Verstärkerelektronik 
 Kompakte Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe 
 Wartungsfreie, robuste Ganzmetalltasten 
 Bruchsichere Namensschildgläser aus 4 mm dickem, 

kristallklarem Kunststoffglas 
 Optionales Montageblech für Wetterschutz und Installation 

auf Wandunebenheiten erhältlich 
 

Technische Daten 

 Versorgungsanschluss: TFE-Port der Telefonanlage, 
12–24 V DC oder 11–18 V AC, 75 mA typisch, inkl. 
Beleuchtung 

 TFE-Port: nach FTZ 123 D 12-0 
 Belastbarkeit Klingeltaster: 30 V AC, 1 A 

 Lautsprecher:  50 mm 
 Gehäuse: Aluminiumprofil, natur eloxiert 
 Abmessungen (B x H x T): 104 mm x 153 mm x 16 mm  
 Gewicht: ca. 360 g 
 Schutzart: IP 22 
 Sicherheit: CE 

Wetterschutzdach (klein) 

 Material: Aluminium ALMG3, eloxiert 
 Abmessungen (B x H x T): 136 mm x 188 mm x 39 mm 
 Gewicht: 250 g 
 Lieferumfang: Wetterschutzdach mit Montagematerial 

Wetterschutzdach (groß) 

 Material: Aluminium ALMG3, eloxiert 
 Abmessungen (B x H x T): 136 mm x 229 mm x 47 mm 
 Gewicht: 310 g 
 Lieferumfang: Wetterschutzdach mit Montagematerial 

Lieferumfang 

 Türsprechstelle TFS-Dialog 101/102/103/104 
 Anschluss- und Bedienanleitung 
 

Bestellinformation 

 Bezeichnung: TFS-Dialog 101 
 Artikelnummer: 90617 
 EAN-Code: 4019377906170 

 
 Bezeichnung: TFS-Dialog 102 
 Artikelnummer: 90618 
 EAN-Code: 4019377906187 
 
 Bezeichnung: TFS-Dialog 103 
 Artikelnummer: 90619 
 EAN-Code: 4019377906194 
 
 Bezeichnung: TFS-Dialog 104 
 Artikelnummer: 90620 
 EAN-Code: 4019377906200 
 
 Bezeichnung: Wetterschutzdach (klein) 
 Artikelnummer: 90621 
 EAN-Code: 4019377906217 
 
 Bezeichnung: Wetterschutzdach (groß) 
 Artikelnummer: 90644 
 EAN-Code: 4019377906446 
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