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COMfortel® WS-R2 / WS-R4

Einfache und schnelle Versorgung abgelegener Gebaudeteile mit den
Repeatern COMfortel WS-R2 und WS-R4.

=  Reichweitenoptimierung der schnurlosen IP-DECT Wireless-Systeme

=  Entfernungen bis zu 300 m erreichbar

=  Bis zu 3 COMfortel WS-R2/R4 Repeater an einer COMfortel WS-Base .

= 2 bzw. 4 simultane Gespréache in der Repeater-Funkzelle ’

= Einfache Wand- oder Deckenmontage

Mit den Repeatern COMfortel WS-R2 und COMfortel WS-R4 lasst sich die Reichweite des IP-DECT Wireless-Systems
wesentlich verbessern. Durch die flexible Anordnung — ringférmig um die Basisstation und/oder in Reihe hintereinander —
kann auch bei schwierigen 6rtlichen Bedingungen mit schwer zuganglichen Bereichen oder tber grol3e Entfernungen eine
sichere Funkversorgung sichergestellt werden.

Bis zu drei Repeater kénnen einer Basisstation COMfortel WS-Base zugeordnet werden.
Die Inbetriebnahme und Konfiguration der Repeater erfolgt mit einer zu einfach bedienenden Software.

Das Auerswald IP-DECT Wireless-System setzt sich aus den Servern COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP,
den Basen COMfortel WS-Base, den Repeatern COMfortel WS-R2/R4 und den DECT-Handsets COMfortel M-100 / M-210 /
M-300 zusammen.
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Clever Communications

Features

Technische Daten

Anschluss- und Anbindungsmaéglichkeiten

. Bis zu 3 Repeater zur Reichweitenoptimierung pro
COMfortel WS-Base mdoglich

. 2 bzw. 4 simultane Gesprache pro Repeater Funkzelle

. Inbetriebnahme- und Konfigurationssoftware fur Microsoft
Windows (per Download verfugbar)

. LED zur Signalisierung von Betriebs- und
Funktionszustéanden .

. Einfache Wand- oder Deckenmontage

Betriebsspannung: 230 V £ 10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme: ca. 2 W
Betriebstemperatur: 10°C— 40 °C
Lagertemperatur: -50°C — 70 °C
Ubertragungsprotokoll: DECT/GAP
Ubertragungskanéle WS-R2: 2 bzw. 4 simultane
Sprachkanéle pro Repeater-Funkzelle

Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in
Gebéauden, abhangig von den
funkubertragungstechnischen Eigenschaften der

Umgebung/Gebaude

. Gehéuse: Kunststoff
Unterstiitzte Telefonanlagen *  Farbe: weil3

L] Abmessungen (B x H x T): 100 mm x 100 mm x 38 mm
=  COMpact 4000 = Gewicht: ca. 160 g
=  COMpact 5000 / 5000R =  Sicherheit: CE
. COMpact 5020 VolP
. COMmander® Basic.2 / Basic.2 197, .
. COMmander® Business / Business 19" Lieferu mfang
=  COMmander® 6000 / 6000R / 6000RX
= SIP-basierte TK-Anlage anderer Hersteller =  COMfortel WS-R2 bzw. COMfortel WS-R4

. Steckernetzteil 9 V

. Befestigungsmaterial (Schrauben und Diibel)

Inbetriebnahmeanleitung (de/en)

Bestellinformation

Bezeichnung: COMfortel WS-R2
Artikelnummer: 90152
EAN-Code: 4019377901526

Bezeichnung: COMfortel WS-R4
Artikelnummer: 90146
EAN-Code: 4019377901465

Bezeichnung: COMfortel WS-R2/R4 Programmier-Kit
Artikelnummer: 90155
EAN-Code: 4019377901557
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