
Datenblatt

COMfortel® H-500

Professionelles Schnurlos-Headset für 
komfortable Bewegungsfreiheit bei 
höchster Klangqualität

Ihre Vorteile im Detail

Sie sind nicht permanent an Ihrem Arbeitsplatz, wollen 
aber dennoch keinen Anruf verpassen? Sie möchten 
während eines Gespräches die Möglichkeit haben, 
wichtige Unterlagen zu holen? Mit dem schnurlosen 

 H-500 ist dieses alles kein Problem, Sie „neh
men Ihren Gesprächspartner einfach mit". Die Reich
weite von 100 m bietet Ihnen den erforderlichen Frei
raum und falls Sie sich doch einmal zu weit von Ihrem 

Telefon entfernen sollten, werden Sie über die Reich
weitenwarnung alarmiert, Ihr Gespräch zu verlieren.
Die DHSG-Unterstützung ermöglicht Bedienkomfort: 
Gespräche können Sie direkt am Headset annehmen. 
Auch die Lautstärke stellen Sie hier ein oder aktivieren 
bei Rückfragen die Stummschaltung. Mit bis zu neun 
Stunden echter Sprechzeit und etwa 50 Stunden im 
Standby-Modus bietet der Akku genügend Power für 
einen ganzen Arbeitstag. 

COMfortel

Hervorragende Tonqualität durch Wideband-Audio und Rauschunterdrückung•

Annehmen und Beenden von Gesprächen, Lautstärkeregelung und Mikrofon
stummschaltung direkt am Headset

•

Ergonomisches Design mit hohem Tragekomfort•

Bis zu 9 Stunden Gesprächszeit•

Reichweitenwarnung•
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BESTELLINFORMATION Bezeichnung: ® H-500COMfortel Artikelnummer: 90348 EAN-Code: 4019377903483

® H-500

Leistungsmerkmale im Überblick
FUNKTIONEN

KOMPATIBLE PRODUKTE

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

COMfortel

Hervorragende Tonqualität durch Wideband-Audio•

Schutz vor Schallpegel-Spitzen•

Annehmen und Beenden von Gesprächen, Lautstär
keregelung und Mikrofonstummschaltung direkt am 
Headset

•

Separater Knopf zur Stummschaltung an der Basis•

Illuminiertes LED Feld an der Basis zur Anzeige des 
Betriebszustands

•

Lange Sprechzeit von bis zu 9 Std.•

Innovatives und ergonomisches Design mit hohem Tra
gekomfort

•

Verstellbarer Kopfbügel•

Auto Pick-Up - automatische Gesprächsannahme 
beim Entnehmen des Headsets aus der Basis

•

Reichweitenwarnung•

Mikrofon mit Rauschunterdrückung•

Einfache Anpassung der Mikrofonlautstärke an der 
Basis

•

Automatische Einrichtung / Pairing von Basis und Head
set

•

90260 / ® COMfortel D-100•

90277 / ® D-110COMfortel•

90261 / ® COMfortel D-200•

90278 / ® D-210COMfortel•

90262 / ® COMfortel D-400•

90263 / ® D-600COMfortel•

90116 / ® 2600COMfortel•

90073 / ® COMfortel 2600 IP•

90362 / ® COMfortel 3600 IP•

System

Übertragungsprotokoll : DECT (1,8 GHz)•

Reichweite : 100 m im Freien, 50 m in Gebäuden, 
abhängig von den Eigenschaften der Umgebung/
Gebäude

•

Konformität : CE•

Basis

Betriebsspannung : Steckernetzteil mit Euro- oder UK-
Stecker, 230 V +/- 10 %, 50 Hz

•

Systemanschluss : DHSG-/EHS-Anschluss des Telefons 
über Adapter

•

Anschluss für externes Busy Light : Klinkenstecker 2,5 mm•

Anzeigen : Besetztanzeige (Anrufbeleuchtung)•

Gehäusematerial : Plastik•

Farbe : schwarz•

Abmessungen (B x H x T) : 82 mm x 110 mm x 109 mm•

Headset

Betriebsspannung : über Lithium-Ion-Polymer-Akku•

Anzeige : 1 LED zur Anzeige des Betriebs- und Ladezu
stands

•

Sprechzeit : bis 9 Std.•

Standby-Zeit : ca. 50 Std.•

Ladezeit der Akkus : 2 bis 3 Std.•

Gehäusematerial : Kunststoff•

Abmessungen, ohne Kopfband  (B x H x T) : 38 mm x 21 
mm x 135 mm

•

Gewicht : ca. 52 g mit Kopfbügel•

Basis•

Sprech-/Hörgarnitur•

Kopfbügel, verstellbar mit Ohrpolster•

Steckernetzteil•

Anschlussadapter•

RJ9-RJ9 Hörerkabel•

schwarze Farbblende•

Inbetriebnahmeanleitung•
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